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Realizar el checklist para determinar las condiciones mínimas de seguridad de un torno Pinacho del taller de Fabricación Mecánica:
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[image: ]

[image: ]
Si: la máquina cumple con la disposición aplicable, no cabe realizar ninguna acción complementaria sobre el apartado estudiado. 
No: la máquina no cumple con la disposición aplicable, se debe realizar la evaluación de riesgo sobre el apartado en estudio, para posteriormente definir las medidas correctoras necesarias. 
No procede (N.P.): no aplica a la máquina
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1. DISPOSICIONES MINIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS

REQUISITO Sl | NO | N.P. | OBSERVACIONES
'ORGANOS DE ACCIONAMIENTO
Son claramente visibles e identificables . . .
Estén indicados con una sefializacion adecuada | » . .
Estén situados fuera de las zonas peligrosas . . .
Estén dispuestos y protegidos frente a acciona- |, . .
mientos involuntarios
Desde el puesto de mando se observa toda la . R .
zona de operacién
En caso contrario, existe advertencia acisticao | . .
visual que preceda a la puesta en marcha
Los sistemas de mando son seguros (resistencia
y prestaciones de seguridad adecuadas al nivel |« . .
de riesgo)
PUESTA EN MARCHA
Solo se efectua mediante accionamiento volun- |, . .
tario
PARADA|
Existe 6rgano de accionamiento que permite su |, . .
parada total en condiciones de seguridad
La orden de parada tiene prioridad sobre la R . B
puesta en marcha
Se dispone de parada de emergencia . . .
CAIDA DE OBJETOS O PROYECCIONES
Dispone de dispositivos de proteccion adecua- |, R 2
dos frente a caida de objetos
Dispone de dispositivos de proteccion adecua- | . .
dos frente a proyecciones
EMISION DE GASES, VAPORES, LIQUIDOS
0O POLVO
Esté provista de dispositivos de captacién o . . .
extraccién de dichos agentes
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1. DISPOSICIONES MiNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS

REQUISITO Sl | NO | N. OBSERVACIONES

ESTABILIDAD. MEDIOS DE ACCESO Y PER-
MANENCIA

La maquina esta corectamente estabilizada
(fjacion u otros medios)

Las condiciones de acceso y permanencia
sobre la maquina son seguras

ESTALLIDO O ROTURA

Dispone de medios de proteccion adecuados
frente al riesgo de estallido o rotura de elemen- . . .
tos del equipo de trabajo

CCONTACTO MECANICO CON ELEMENTOS
MOVILES

Existen resguardos o dispositivos que impiden el
acceso a zonas peligrosas

Existen dispositivos que garantizan la parada de
los elementos méviles antes de acceder a ellos

Los resguardos y dispositivos de proteccion son
slidos y resistentes

No ocasionan riesgos suplementarios . .- | .

No pueden ser anulados y puestos fuera de
senvicio

Estén situados a suficiente distancia de la zona
peligrosa
Permiten Ia observacién del ciclo de trabajo R

Permiten las intervenciones indispensables sin
ser desmontados

ILUMINACION

Laluminacion de la zona de trabajo y de mante-
nimiento es adecuada

SUPERFICIES CALIENTES O MUY FRIAS

Las partes de la maquina a temperaturas ele-
vadas 0 muy bajas estan protegidas contra el . . .
riesgo de contacto o proximidad de trabajadores

DISPOSITIVOS DE ALARMA

Los dispositivos de alarma son percepibles y
comprensibles
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1. DISPOSICIONES MINIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS

REQUISITO

Sl | NO | N.P.

(OBSERVACIONES

SEPARACION DE LAS FUENTES DE ENER-
GIA

Esta provista de dispositivos claramente identif-
cables para separar cada fuente de energia

SENALIZACION Y ADVERTENCIA

Dispone de las advertencias y sefalizaciones
indispensables para garantizar la seguridad

INCENDIO Y CONDICIONES AMBIENTALES
AGRESIVAS

El equipo es adecuado frente al riesgo de incen-
dio o de calentamiento

El equipo esté provisto de sistemas de protec-
cién frente a condiciones ambientales climatolé-
gicas o industriales agresivas

EXPLOSION

El equipo es adecuado frente al riesgo de explo-
sion

RIESGO ELECTRICO

El equipo es adecuado frente al riesgo de con-
tacto eléctrico directo e indirecto

RUIDO, VIBRACIONES Y RADIACIONES

Esta limitada en la medida de Io posile la gene-
racion y propagacion de ruido

Esta limitada en la medida de Io posile la gene-
racién y propagacion de vibraciones

Esta imitada en la medida de Io posiole la gene-
racién y propagacion de radiaciones

LIQUIDOS CORROSIVOS O A ALTA TEMPE-
RATURA

El equipo que opera con liquidos corrosivos
dispone de protecciones para evitar el contacto
accidental con los mismos

€l equipo que opera con liquidos a alta tempe-
ratura dispone de protecciones para evitar el
contacto accidental con los mismos
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