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Actividad nº 23:    -- Nombre alumno:
Realizar el checklist para determinar si el torno Pinacho del taller de Fabricación Mecánica cumple  las condiciones generales de utilización (Anexo II del RD 1215 /97):
[bookmark: _GoBack][image: ]
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Si: la máquina cumple con la disposición aplicable, no cabe realizar ninguna acción complementaria sobre el apartado estudiado. 
No: la máquina no cumple con la disposición aplicable, se debe realizar la evaluación de riesgo sobre el apartado en estudio, para posteriormente definir las medidas correctoras necesarias. 
No procede (N.P.): no aplica a la máquina
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1. CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACION DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

REQUISITO SI | NO | N.P. | OBSERVACIONES
INSTALACION, DISPOSICION Y UTILIZACION

El equipo se instala, dispone y utiiza de modo que
se reducen los riesgos para los usuarios y demés D N
trabajadores

Se dispone de instrucciones para la instalacin, dispo-
sici6n y utiizacién recogidas en manual de instruccio-
nes del fabricante o manual de uso elaborado por el
empresario

En su montaje se tiene en cuenta lo siguiente:

Existe suficiente espacio libre entre los elementos
mévies de equipo y los elementos fijos 0 méviles de CN N
suentomno

Se dispone de espacio libre parala retirada o suminis-
tro de las sustancias utiizadas y/o producidas por el . . .
equipo

Se dispone de espacio suficiente para la conexion y/o
desconexion del equipo de trabajo a sus fuentes de L I
energia

ACCESO Y PERMANENCIA

Se dispone de medios de acceso y permanencia
seguros por razones de uso, ajustes, limpieza o man- . . .
tenimiento
UTILIZACION

Se utiiza segin indicaciones del fabricante . . .

Se utiliza con los medios de proteccion previstos o | e | .
PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACIONES

Se comprueba antes de su utiizacion que las protec-
ciones y condiciones de uso son adecuadas

‘Se comprueba antes de su utiizacién que su conexion
0 puesta en marcha no representa un peligro paralos | o [ o | e
trabajadores

Se dispone de instrucciones para el tipo y frecuencia
de las comprobaciones a realizar recogidas en manual | e . .
de instrucciones o manual de uso

Se deja de utilzar si se producen deterioros o averias
‘que comprometen su seguridad
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1. CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIGN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

REQUISITO SI | NO | N.P. | OBSERVACIONES
ELEMENTOS PELIGROSOS ACCESIBLES

Caso de no poder protegerse totalmente, se adoptan
medidas complementarias

Se utilizan medios auxiliares para alejar al trabajador
del elemento peligroso

‘Se toman medidas para evitar el atrapamiento de
cabello, ropas de trabajo u otros objetos

Se utiizan protecciones individuales adecuadas

Se adoptan medidas de organizacion del trabajo
(procedimientos de trabajo, permisos de trabajo, . . .
supervision...)

RETIRADA DE RESIDUOS
La retirada se realiza con el elemento peligrosoparado |« | o | o

En caso contrario, se utiizan dtiles o herramientas
para retirada de residuos que garanticen la proteccion | ¢ | o [ o
por alejamiento
ESTABILIDAD

Se instala y tiiza de forma que no pueda caer, volcar
o desplazarse de forma incontrolada
'SOBRECARGAS, SOBREPRESIONES,
VELOCIDADES O TENSIONES EXCESIVAS.

Se utiiza dentro de los valores nominales de
funcionamiento

Se comprueba que los dispositivos de control (de
presion, fuerza, velocidad...) estan en buen C N
funcionamiento y no neutralizados

PROYECCIONES O RADIACIONES PELIGROSAS

Se utiizan mamparas o pantallas movibles para sepa-
rar o aislar el equipo u otras medidas de prevenciony | o | o | o
proteccion adecuadas

EQUIPO GUIADO MANUALMENTE

Se utiiza con las debidas precauciones, respetando
una distancia de seguridad suficiente

El trabajador que lo maneja dispone de condiciones
‘adecuadas de control y visibiidad
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CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACION DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

REQUISITO SI | NO | N.P. | OBSERVACIONES
CONDICIONES AMBIENTALES PELIGROSAS
Se proibe la utiizacion el equipo en condiciones
ambientales especiales (locales mojados o alta con-
ductividad, riesgo de incendio, atmésferas explosivas
0 ambientes corrosivos) para las que no esta diseiiado
RAYOS

El equipo esta protegido durante su utiizacion contra
sus efectos

MONTAJE Y DESMONTAJE

Se dispone de instrucciones para el montaje y des-
montaje del equipo de trabajo de manera sequrareco- | o | o | o
gidas en manual de instrucciones o manual de uso
MANTENIMIENTO, AJUSTE, DESBLOQUEO, REVI-
SION, REPARACION

Se realizan tras haber parado o desconectado el equi-
po, comprobado la inexistencia de energias residuales
peligrosas y tomado medidas para evitar puesta en
marcha o conexion accidental

Caso de no ser posible parar o desconectar:

Se dispone de modos de funcionamiento, de mando y
proteccion suplementaria.

De o ser posible, medidas de organizacion del
trabajo (permisos de trabaio, vigiancia o supenvision, |+ | o | e
procedimientos de trabajo...)

DIARIO DE MANTENIMIENTO

El equipo dispone de diario de mantenimiento actua-
lizado

EQUIPO RETIRADO DE SERVICIO

El equipo permanece con sus dispositivos de protec-
cién

En caso contrario, se han tomado las medidas nece-
sarias para imposibitar su uso
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